
Leistung, die bewegt

WiCHMANN - Программа поставок
Промышленные карданные валы

Производство, ремонт и комплексное обслуживание 
карданных валов

Более подробную информацию Вы найдете на сайте 
www.wichmann-os.de



Карданные валы WiCHMANN

Качество 
„Сделано в Германии“

Конструкция и расчет Вашего карданного вала, выполненные в соответствии с Вашими 

индивидуальными пожеланиями, являются для нас самим собой разумеющимся. 

Используя карданные валы WiCHMANN, Вы сможете получить преимущества 

превосходной эксплуатационной надежности, длительного срока службы и невысоких 

производственных затрат. Оптимально структурированный ассортимент нашей 

продукции, имеющейся в размерах от S до XXL+, за счет следующих конструкционных 

характеристик является правильным выбором именно для работы с тяжелыми валами 

в трудных и тяжелейших условиях:

• 	 неделимые гнезда подшипников

• 	 отсутствие необходимости технического обслуживания

• 	 максимально возможная прочность и минимальная деформация под нагрузкой

• 	 максимальная несущая способность карданных шарниров

• 	 особый ассортимент материалов и их обработка

• 	 оптимальные сварные соединения

• 	 геометрия, усовершенствованная за счет компьютерного анализа

Мы сертифицированы по 
следующим стандартам:
• ISO 9001:2008
• ISO 14001:2004
• DIN EN 15085-2
• ATEX
• Сертификат GHOST TR
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Тел. +49 541 91312-0
Факс +49 541 91312-30
info@wichmann-os.de
www.wichmann-os.de

WiCHMANN GmbH
Dieselstr. 5-7
49076 Osnabrück
GERMANY / ГЕРМАНИЯ

Более подробную информацию Вы найдете на сайте 
www.wichmann-os.de
Оснабрюк, май 2014 - Авторское право WiCHMANN GmbH
CSE, CSN и CST являются торговыми марками группы WiCHMANN

Не требующие 
технического 
обслуживания
карданные валы
Xарактеристики и преимущества не 
требующих технического обслуживания 
карданных валов WiCHMANN:

• Использование ультрасовременных 		
	 карданных шарниров в сочетании с 		
	 перспективными технологиями

• Закрытая система
	 гарантирует длительный срок 			 
	 эксплуатации без смазки

• Отсутствие потерь смазки -
	 и за счет этого невозможно 			 
	 проникновение грязи или воды

• Отсутствие ошибок при ТО - 
	 главная причинa преждевременного 		
	 выхода из строя

• Отсутствие затрат на ТО
	а вместе с тем и простоя, проведения 
дополнительных работ, затрат на 
персонал и материалы

• Более продолжительный срок службы: 
	 вплоть до 5-кратного увеличения 		
	 теоретического срока службы

• Выгодная инвестиция, 
	 которая сразу окупается


