
Relevant

SEALING SOLUTIONS


RS-SE2


К артриджное уплотнение типа RS-SE2 это двойное уплотнение картриджного 
типа , со специальной конструкцией двойной балансировки , 
обеспечивающее надежную и длительную работу даже в самых сложных 

условиях.  Уплотнение RS-SE2 идеально для применения с экологически вредными и 
абразивными жидкостями и чаще всего используется на насосах варочных, 
испарительных и каустизационных цехов целлюлозных комбинатов.  Несмотря на 
свою патронную конструкцию, RS-SE2 легко устанавливать и обслуживать, 
уплотнение обладает самыми передовыми техническими свойствами, такими как 
специальный термический метод фиксации уплотнительной поверхности и 
эластичные опорные кольца, 


Конструктивные особенности


1. Процесс горячей посадки фиксирует торцы, обеспечивая их правильное
положение и отсутствие деформации - правильная центровка по валу
обеспечивается при любой рабочей температуре.

2. Пружины располагаются в неподвижной
части уплотнения, в уплотняющей воде -
пружины промываются уплотняющей водой,
которая позволяет предотвратить химическую
коррозию от перекачиваемого продукта и
снизить риск забивания или заедания пружин.
Биение или перекос вала не вызывает вибрации
пружин или износа О-образных колец.

Для получения детальной информации по данному типу уплотнений просьба обращаться в отдел продаж.
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